


Corso DiCoDeS

Descrizione e scopo
Tipologie di interfaccia

Struttura logica menu

Metodologie di input

Operazioni basilari

Uso avanzato
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Uso avanzato (1)
Il menu esteso (1)

1) Entrare nel menu principale, raggiungere |'ultima voce
(Extended. Func.) e fermarsi per selezionarla

2)Iniziera il carosello delle voci: Heater Menu, Mod
Menu, Value Menu (dura abbastanza: ha un timeout
lungo)

3)Heater Menu contiene voci riguardanti, direttamente o
Indirettamente, la temperatura

4)Mod Menu contiene voci relative al funzionamento
della box in sé

5)Value Menu contiene - escluso Reset Counters - tutti
valori a sola lettura, puramente informativi

6)Nell’'uso pratico quel che serve di piu € solo Heater
Menu
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Uso avanzato (2)
Il menu esteso (2)

 Una volta selezionata una delle tre voci
del menu esteso, le voci sotto di essa si
Impiegano con la stessa metodologia di
input del menu principale (vedi filmato)

e Le vocl a sola lettura non esibiscono
alcun segnale di timeout tramite il
reverse screen del valore visualizzato:
se si attende troppo, semplicemente la

box esce dal menu
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Uso avanzato (3)
Impostazione in TC con Titanio

1) Esequire il cambio modalita come da lezione
precedente

2) Alla richiesta del tipo di filo, scorrere senza
fermarsi (timeout) fino alla voce Titanium,
quindi fermarsi

3) Impostare la potenza massima come Si
svapasse in Variwatt, secondo coll

4)Tornare sul principale ed eseguire la
calibrazione temperatura ad atom e coil freddi

5) Tornare sul principale e impostare la
temperatura
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Uso avanzato (4)
Impostazione in TC con NiFe48 Zivipf
(TCR 400)

1) Esequire il cambio modalita come da lezione
precedente

2)Alla richiesta del tipo di filo, scorrere senza fermarsi
(timeout) fino alla voce Other, quindi fermarsi

3)Entrare nel menu esteso Heather Menu,
raggiungere la voce Temp. Cof e impostarla a 400

4)Impostare la potenza massima come si svapasse in
Variwatt, secondo coill

5)Tornare sul principale ed eseguire la calibrazione
temperatura ad atom e coil freddi

6) Tornare sul principale e impostare la temperatura
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Uso avanzato (5)
Impostazione in TC con qualsiasi altro ﬁlo |
(purché sia noto il TCR)

1)Esequire il cambio modalita come da lezione precedente

2)Alla richiesta del tipo di filo, scorrere senza fermarsi (timeout) fino
alla voce Other, quindi fermarsi

3)Entrare nel menu esteso Heather Menu, raggiungere la voce
Temp. Cof e impostare il TCR

4)Impostare la potenza massima come si svapasse in Variwatt,
secondo coil

5)Tornare sul principale ed eseqguire la calibrazione temperatura ad
atom e coil freddi

6) Tornare sul principale e impostare la temperatura

In questi casi, compreso NiFe48 Zivipf, box e tubi compiono
alcune interpolazioni che consentono, anche grazie alla
calibrazione, di generare una tabella TFR interna, molto
accurata, grazie alla quale il filo cosi indicato viene
(mpiegato con estrema precisione.
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Uso avanzato (6)
cenni ad altre funzioni

 Rotazione del display:

- Menu principale - Menu esteso - Mod Menu -
Display Orientation

 Blocco/sblocco tasti (solo Dani Mini e SBS):

- Premere + e - contemporaneamente (Mini)

- Premere Fire e Servizio contemporaneamente
(SBS)

 Accensione/spegnhimento (solo Dani Mini e SBS):
- 5 click su Fire

Roma, febbraio © Dott. Marco V. Principato



Uso avanzato (6)
cenni ad altre funzioni

« Spegnimento (solo Extreme V3 e tubi):

- Menu principale -» Switch Off
Device, fermarsi

- Dopo il timeout, premere il tasto
- Il tubo si spegne
 Accensione: 5 click sul tasto
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FINE DEL CORSO

Una volta presa pratica con il funzionamento dei menu principale
ed esteso, e facile “scuriosare” tra le voci

« Con il blocco menu sempre in vista (riprodotto nelle ultime tre
slide), almeno le prime volte, si puo abilitare anche I'Expert Mode
ed avere cosi altre voci disponibili per ulteriori personalizzazioni

 Nel menu esteso (voce Battery Discharge Level) si puo persino
personalizzare il valore in Volt al di sotto del quale la batteria deve
essere ritenuta scarica (attenzione: meglio non modificare, le celle
al litio non devono scendere troppo) e molto altro

» Per |'uso pratico, rimando a sessioni in Live su Internet

GRAZIE
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Blocco menu integrale
Dani Mini
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Blocco menu integrale
Dani SBS
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Extreme V3, Oxylon e altri

Blocco menu integrale

[ Main Menu ) [ Extended Functions Menuj
If temperature
controlled vaping =
is activated: Power (1) (. Heater Menu» Mod;Menu e Value;Menu ]-)
U :
Temperature 'p Temp.-Coefficient Battery Discharge Number of
Up Power Up Level Puffs
* w - v -
Down (*1) Temp -Coefficient Display Vaping
Temperature Do Luminosity Time
Down Coil F‘Q:M_er Swit.ch Off Energy
Temperature Resistance LlTlt Time (Joulizws)
Calibration — Heater Protection pO\TeIr(OH Battery
X - Setting (*3) Clicks Capacitance
Coil Resistance Check Battery > > >
il (*2) Power Boost Menue On Reset
Coil Temp. » Setting (*3) Clicks Counters
Heater Control Click Total Lifetime
(*1) not displayed (Vape Mode) Speed Plﬂ‘fs
In; Bypass:Mads - Half Total Lifetime
Switch Off A Wattage Vaping
(*2) at low (no) Device -
current (Ub0) and - Tami’?org}‘-":r)e
high current load Enter Extended i &
UbL : Display
(UbL) Functions Menu — IMode
(*3) only displayed v =
when Expert Mode D'Sph\_"
Errors Orientation
setto 1l —
Expert
A Mode
w
(Re)set to
Defaults
T

© Dott. Marco V. Principato




	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13

